附件：
[bookmark: _GoBack]采购需求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目预留份额专门面向中小企业。
一、货物清单
消防设备1套
二、主要技术指标
	货物名称
	数量
	计量单位
	单价最高限价
	主要技术参数

	消火栓管道保温
	12
	立方
	2000
	1.安装部位：室内管道保温
2.材质：橡塑保温
3.规格：DN150-DN25

	电伴热线
	1200
	米
	16
	1.安装部位：室内
2.材质：铜芯
3.规格：12mm

	电源线
	1850
	米
	6
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：铜芯BV4
3.连接方式：暗装

	电线管
	400
	米
	40
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：JDG20
3.连接方式：卡接

	易熔合金喷头
	52
	个
	109.62
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：DN15
3.连接方式：螺纹连接、严密性实验

	检修口
	10
	个
	300
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：400*400
3.方式：制作安装

	吊顶天棚
	125
	平米
	280
	1.安装部位：室内安装基层清理、吊杆安装、龙骨拆除及安装
2.材质规格：石膏板
3.方式：基层铺贴、嵌缝、涂料

	电伴热控制箱
	2
	个
	50
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：350*200
3.连接方式：挂墙

	消火栓主管
	1145
	米
	164.98
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：热镀锌钢管DN100
3.连接方式：沟槽连接

	消火栓支管
	280
	米
	132.14
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：热镀锌钢管DN65
3.连接方式：螺纹连接

	消火栓管道阀门
	105
	个
	800
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：DN100
3.连接方式：法兰连接

	管道支吊架
	860
	Kg
	50
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：型钢
3.连接方式：型钢制作

	消火栓箱
	120
	套
	1200
	1.安装部位：室内拆除安装
2.材质规格：型钢
3.连接方式：暗装

	线管
	1800
	米
	22
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：JDG20
4.连接方式：卡接

	线缆
	4000
	米
	4.5
	1.安装部位：室内安装
2.材质规格：铜芯BV2.5
5.连接方式：暗装

	感烟探测器
	115
	个
	285.22
	1.二总线、无极性。
2.采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。
3.采用电子编码方式，占一个地址点。

	手动火灾报警按钮
	8
	个
	287.5
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式
2.采用电子编码方式，占用一个地址，编址范围（0~255).

	声光报警器
	8
	个
	325
	1.二总线，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.电源总线断电时，返回故障信息。
4.占一个地址点，电子编码方式编址。

	蓄电池
	4
	节
	850
	1.恒压充电，12A(24V)
2.循环使用

	报警联动控制器
	1
	台
	8000
	1.集中区域兼容型控制器,最大64 回路， 最多16384个地址点, 多线直控输出点159个，总线输出点512个。                             

	消防管线测漏
	1
	项
	130000
	1.测漏部位：校区室外地下消防管线测漏
2.测漏方式：声波测漏

	防火门
	16
	樘
	4200
	1.钢制乙级防火门；
2.规格：FM乙1521 对开门；洞口尺寸：2370*2080；
3.每樘门包含6个合页、1把门锁

	防火门监控系统
	32
	套
	1300
	1.二总线、无极性。
2.采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品。
3.采用电子编码方式，占一个地址点。

	防火门监控系统控制器
	1
	台
	4400
	1.防火门集中区域兼容型控制器,最大5回路， 最多600个地址点, 多线直控输出点50个，总线输出点256个。 

	联网模块
	3
	台
	3600
	1.CAN总线通讯，DC24V供电。
2.支持CAN总线手拉手联网方式。
3.支持CAN总线星型联网方式。
4.具有CAN总线短路隔离保护功能。
5.具有CAN通讯数据过滤功能。
6.具备CAN通讯网络容量扩充功能。

	光纤联网卡
	3
	台
	4200
	1.用于E/EN系列火灾报警控制器之间通过光纤进行数据传输的设备。
2.环形联网时，当环中有任意一个设备脱离总线的时，不影响其余设备正常通讯。
3.同一网络中能接入的控制器数量最大255台，且总点数不能超过控制器的最大网络容量。控制器的总数量大于64台后，集中机中的节点状态功能则失效，此时报警依靠回路地址来区分。

	光纤电缆
	3900
	米
	18
	1.单模光缆12芯
2.GYXTZW33-12A1B

	防火门安装
	16
	樘
	2600
	1.名称：钢制乙级防火门安装
2.材质：2370*2080
3.工作内容：拆除原有防火门并清运，防火门安装、门锁安装，调平

	防火门控制器安装
	1
	台
	2000
	1.名称：防火门报警控制主机安装
2.安装方式：壁挂式安装
3.配置：主机设备组装接线

	报警设备安装
	131
	个
	274.81
	1.名称：报警设备、联动设备
2.安装方式：吸顶安装

	报警主机安装
	1
	台
	2800
	1.名称：报警控制主机安装
2.安装方式：壁挂式安装
3.配置：主机设备组装接线

	室外线缆敷设
	3750
	米
	25.01
	1.名称：联网线管内穿线、线管敷设
2.形式：管内穿线、线管敷设
3.型号：单模光缆12芯，线管暗配地面挖沟（70Cm深度）

	报警系统主机联网调试
	1
	系统
	6000
	1.名称：报警系统联网调试
2.点位：1000点以内
3.内容：联网系统调试

	报警设备点位测试
	390
	个
	7.95
	1.名称：报警点位测试
2.点位：1000点以内
3.内容：系统调试（50%点位测试）

	联动设备点位测试
	180
	个
	7.78
	1.名称：联动点位测试
2.点位：500点以内
3.内容：系统调试（50%点位测试）


三、其他要求 
1、质保期：货到安装调试合格后开始计算，2年质保期；
2、供货周期：签订合同后2个月内；
3、售后服务要求：中标人应自接到用户故障通知48小时内快速响应，必要时应在72小时内到达设备现场排除故障及维修。中标人应配有专业技术工程师，保证提供终身的、及时的、优质的售后服务及技术支持。保修期外，公司提供仪器的终身维护；终身技术咨询。
4、培训要求：在仪器到达采购人后，中标人在接到采购人通知后5 个工作日内安排安装验收，并在一周内将全部安装、调试完毕（如有特殊情况需协调解决），提供给采购人正常使用。安装现场，中标人需为采购人提供有关原理、操作、维护的专业技术培训，培训人数不限。
四、验收标准：
采购人在验收时将对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。
